




АУДИОАКСЕССУАРЫ 
IMPRES™

ВСТРОЕННЫЙ 
BLUETOOTH®

Подключите аудиоаксессуар IMPRES, и MTP6650 
определит его автоматически. Будь то беспро-
водной микрофон или комплект наблюдения, 
устройство присвоит ему подходящий профиль 
для оптимального качества звука. Большой 
микрофон IMPRES настраивается на соответ-
ствие высокомощному динамику радиостанции, 
чтобы вести переговоры даже в условиях вы-
сокого шума. Кроме того, как бы вы ни говори-
ли в микрофон — громко или тихо, напрямую 
или в сторону, технология IMPRES автоматически 
скорректирует громкость, обеспечивая четкий 
звук в любой ситуации.

Модель MTP6650 оборудована технологией 
Bluetooth 4.1, позволяющей подключаться 
ко множеству беспроводных аксессуаров. Наши 
эксклюзивные беспроводные устройства для кри-
тических операций легко справляются с внешним 
шумом, а дополнительная беспроводная кнопка 
PTT подключается к любому аксессуару. Просто 
положите кнопку вызова в карман или прикре-
пите к одежде и сразу же подключайтесь.



ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Мощность выходного аудиосигнала 2 Вт

Клавиатура

Автоматическая подсветка клавиатуры

Кнопка навигации (4 направления)

3 кнопки выбора

Клавиатура 4 x 3

Функциональные кнопки в одно 
касание

Активация одной кнопки для выполнения множества функций

Управление

Большая кнопка PTT с улучшенной тактильностью 

Кнопка экстренного вызова  

Программируемый многофункциональный дисковый 
переключатель 

2 программируемые боковые кнопки

Опции аккумулятора

Время работы 
аккумулятора:         

Класс 4 Класс 3L Класс 3

1650 мА*ч 5/5/90      >16 ч. >15 ч. >14 ч.

1650 мА*ч 5/35/60  >12 ч.       >11 ч.  >10,5 ч. 

2150 мА*ч 5/5/90 >21 ч.  >20 ч. >18,5 ч.

2150 мА*ч 5/35/60 >16 ч. >15 ч.  >14 ч.

IMPRES (3400) мА*ч*

Дополнительная память Карта Micro SD (дополнительный объем до 32 ГБ)**

РАЗМЕР И ВЕС

Длина 132 мм

Ширина 59 мм

Толщина 34 мм (с аккумулятором STD)

Вес с аккумулятором STD 292 г (с короткой антенной 80 мм)

ХАРАКТЕРИСТИКИ РЧ

Частотные диапазоны 412-417, 422-427, 457, 4-459, 467, 4-469 MГц

Мощность радиопередатчика Класс 3, 3L и класс 4 

Адаптивное управление мощностью Согласно EN 300 392-2

Класс приемника A и B

Статическая чувствительность 
приемника 

-116 дБм (мин.); -118 дБм (обычно)

Динамическая чувствительность 
приемника

-107 дБм (мин.); -109 дБм (обычно)

СЛУЖБЫ ПРЯМОГО РЕТРАНСЛЯТОРА

Прямой ретранслятор 1A типа ETSI для эффективной работы по каналам

Ретранслирует голосовые и тональные сигналы в выбранной разговорной группе в прямом режиме

Ретранслирует SDS-сообщения и сообщения о состоянии в выбранной разговорной группе

Передача сигнала присутствия ретранслятора

Экстренный вызов (предварительный приоритетный вызов)

Наблюдение за вызовами и участие в них в режиме ретранслятора

СЛУЖБЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ

Чувствительность GPS
-162 дБм (гарантированно) 

-163 дБм (обычно)

Точность GPS <5 м (вероятно при -130 дБм)

Протоколы ETSI LIP, Motorola LRRP

ХАРАКТЕРИСТИКИ GNSS

Поддержка спутниковых систем GPS, ГЛОНАСС, BeiDou

Чувствительность -130 дБм (обычно)

Горизонтальная точность <2 м (обычно)

Время включения для первого 
определения

<60 сек. (обычно)

Время выхода из режима ожидания 
для первого определения

<10 сек. (обычно)

ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ ОПЦИИ

Дополнительные функции 
обновления программного 
обеспечения

TETRA Enhanced Data Service (TEDS)

Multi-Slot Packet Data (MSPD)

Браузер WAP

Служба WAP Push

Поддержка Bluetooth 4.1 и 2.1

GNSS (GPS, BeiDou, ГЛОНАСС)

Wi-Fi*

Call Out

Улучшенная безопасность: OTAR/DMO SCK

Шифрование радиоинтерфейса

Опции комплексного шифрования

Постоянное отключение

Временное отключение

RUA/RUI

Функция «Упавший человек»

Мощность передачи класса 3 или 3L 

Прямой ретранслятор

СЛУЖБЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Аутентификация
Инфраструктура, вызываемая радиотерминалом 
с обеспечением обменной связи

Шифрование  
радиоинтерфейса — алгоритмы

TEA1, TEA2, TEA3

Протоколы — классы безопасности Класс 1 (без шифрования), Класс 2 (SCK), Класс 3 (GCK)

Комплексное шифрование
Улучшенное комплексное шифрование с поддержкой OTAK 

через AES128 или AES256 CRYPTR microSD

ХАРАКТЕРИСТИКИ MTP6650



ОБМЕН ДАННЫМИ

Короткие сообщения

Сообщения о состоянии в прямом и транкинговом режимах

SDS-сообщения в прямом и транкинговом режимах

Приложения для передачи коротких сообщений

TNP1
Одновременная работа служб пакетных и кратких данных 
по общему интерфейсу периферийного оборудования (PEI) 

AT-команды Полный набор AT-команд (включая голосовое управление)

Radio Fleet Management 
Совместимость с решением Motorola Integrated Terminal 

Management (iTM)

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ ИНТЕРФЕЙС

Экран

Большой экран QVGA 2 дюйма с 262 тыс. ярких цветов

Фоновая подсветка | Поворот экрана, крупные значки, 
масштабирование текста

Экранная заставка с GIF-изображением и текстом 
(определяется пользователем)

Отображение времени по Гринвичу

Несколько языков Есть, включая интерфейс на русском языке

Блокировка клавиатуры Блокировка клавиатуры и дискового переключателя

Управление разговорными 
группами

Интуитивный, гибкий, быстрый и удобный интерфейс

Папка «Избранное» До 3 (для хранения избранных разговорных групп)

Меню 

Настраивается в соответствии с нуждами пользователей

Быстрый вызов меню

Настройка меню

Управление контактами Стиль функций сотового телефона (быстрый поиск)

Несколько методов набора номера Способ набора выбирается пользователем

Быстрый и гибкий ответ на вызовы 
Индивидуальный ответ на групповые вызовы одним касанием 
кнопки

Вибрация и выбор 
из нескольких мелодий

Есть

Управление сообщениями Стиль функций сотового телефона (гибкий)

Список текстовых сообщений 20

Интеллектуальный ввод текста на 

клавиатуре
Есть

Список статусов 400 сообщений псевдонимов

Список кодов стран/сетей 100

Списки сканирования 40 списков из 20 групп

Режим скрытых переговоров Есть

ПЕРЕДАЧА ГОЛОСОВЫХ ДАННЫХ

Полнодуплексная Транкинговый режим: частный, PABX, PSTN, срочный

Полудуплексная Транкинговый режим: частный, групповой, срочный

Управление разговорными 
группами — прямой режим

частный, групповой, срочный

Inter-MNI, шлюз, ретранслятор

Набор номера
Прямой, прокрутка, скоростной, кнопкой в одно касание, 
альфа-поиск, повтор набора

Экстренный вызов (определяется 
пользователем)

Тактический:  групповой вызов ПРИКРЕПЛЕННОЙ 
разговорной группы

Нетактический: групповой вызов ВЫДЕЛЕННОЙ 
разговорной группы

Индивидуальный: срочный вызов ПРЕДВАРИТЕЛЬНО 
ОПРЕДЕЛЕННОГО лица (полно-/полудуплексный)

ВКЛЮЧЕННЫЙ МИКРОФОН: позволяет разговаривать 
без нажатия кнопки вызова (включается пользователем)

Сообщение статуса
Транкинговый в прямой: отправка  
на диспетчерскую консоль (включается пользователем)

Предварительные приоритетные 
вызовы

Включить экстренный режим прямой  
(с шлюзом или без него) или транкинговой передачи

Двойное нажатие кнопки вызова Есть

ХАРАКТЕРИСТИКИ РАБОЧЕЙ СРЕДЫ

Рабочая температура, °C от -30 до +60

Температура хранения, °C от -40 до +85

Влажность ETSI 300 019-1-7 класс 7,3E

Водо- и пыленепроницаемость IP68, IP67, IP66, IP65 по IEC 60529

Удары, падение и вибрация ETSI 300-019 1-7 класс 5M3

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ СЛУЖБЫ

Программа обслуживания с момента приобретения «Service from the Start» с полным покрытием***

АКСЕССУАРЫ

Антенны SMA (короткие, длинные, гибкие)

Цветные резиновые кольца для маркировки

Аккумуляторы (литий-ионный 1650 мА*ч и 2150 мА*ч и IMPRES литий-ионный 3400 мА*ч*)

Зарядные устройства и адаптеры для автомобиля

Различные варианты ношения

Аудиогарнитура

Беспроводные микрофоны

Наушники

Полный комплект для монтажа в автомобиле

Программирование USB и кабели передачи данных

ХАРАКТЕРИСТИКИ MTP6650

* Доступность в зависимости от будущих версий программного обеспечения.  
** Слот карты Micro SD служит либо для дополнительных приложений, либо для комплексного шифрования.   
*** Доступность в разных странах может отличаться. Для получения полной информации обратитесь к местному представителю Motorola Solutions.
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